
Refletor do tipo foco
submersível para jato

d'água - 1x24W

Base metálica/concreto

Bico Gêiser para fonte
tipo jato de água com

efeito espumoso

PLANTA LUMINOTÉCNICA A

ESC.: 1:800

DETALHE 01 - ILUMINAÇÃO ESPELHO D'ÁGUA

ESC.: 1:200

DETALHE ILUMINAÇÃO JATO D'ÁGUA

SEM ESC.

SEÇÃO A

PLANTA LUMINOTÉCNICA - SEÇÃO B

ESC.: 1:500

NOTAS:

1-  Medidas dadas em metros (m);

2 - Os eletrodutos subterrâneos devem ser instalados no mínimo 0,50m do nível do solo natural;

3 - O tubo de decida de alimentação do circuito deverá ser e aço galvanizado a quente;

4 - As caixas de passagens devem serem instaladas a 0,10m abaixo do nível do solo natural e no nível onde houver pavimento;

5 - Utilizar eletroduto corrugado nas ligações dos postes às caixas de passagens para introdução dos condutores.

SEÇÃO B

Proprietário:

Obra:

Responsável Técnico

Projeto:

Escala: Data: Desenho:

A.R.T.

Folha:

01AGOSTO-20181:1000

Iluminação Pública Ornamental

Prefeitura Municipal de Primavera do Leste-MT

01

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRIMAVERA DO LESTE

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TIPO
ORNAMENTAL COM LUMINÁRIAS LED 150W NO PARQUE LINEAR.


