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PERFILADO DUPLO TIPO D 38X76mm
1VIA ALARME E OUTRA CFTV

wn

M B O

TUBULAGAO ALARME SUBTERRANEA 3/4

TUBULAGAO DE CFTV

TUBULAGAO ALARME NO TETO OU PAREDE 3/4

PERFILADO DUPLO TIPO D 73X25mm2

QUADRO DE CATV / CFTV

QUADRO DE ALARME

QUADRO DE TELEFONIA

CAIXA DE PASSAGEM DE FERRO 20X20X10CM

PONTO DE CAMERA

AL40 V1IN0 F INAVIVVIA L
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SENSOR ANTI-MASCARAMENTO

SENSOR PRESENGA COMUM

SENSOR DE ABERTURA

SIRENE

PERFILADO DUPLO TIPO D 38X76mm
1 VIA ALARME E OUTRA CFTV

60x35x50cm

T proj. marquise
PLANTA BAIXA (SALAO MULTIUSO)
ESCALA150 bR 0JETO ALARME / CATV / TELEFONE

60x35x50cm

?;“4“

60x60x60cm

55W-led
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55W-led

ELETROCALHA 75X75MM
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SALAO MULTIUSO
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1B- 55W-led
ELETROCALHA 75X75MM

Cx. passagem

VEM DO QGBT
FONTE
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@ 50mm2 Kanaflex

T proj. marquise

PLANTA BAIXA (SALAO MULTIUSO)

ESCALA 1:50

PROJETO ELETRICO

VEM DO TETO VEM DO TETC
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SITUACAO 01 SITUACAO 02
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SITUACAO 03

SITUACAO 04

SITUAGAO 05

SS/ITUAQAO 06
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S/ ESCALA 93/?2§0W*tf‘§efSESCALA S/ ESCALA S/ ESCALA S/ ESCALA ESCALA
simplec/porolbias
DETALHE ALTURA DE TOMADAS
E INTERRUPTORES
CENTRAL
#25mm2 (CORDOALHA)
‘OU CORDOALHA DE ACO
| Ty Ty LU
< AvB <gom —H | —d
ABC
—

HASTE DE AGO
COBREADA (919X2450)mm

DUTO POLIETILENO

@ VERDE - CONDUTORES DE PROTEGAO(TERRA)
@AZUL CLARO - NEUTRO
®VERMELHO - FASE

CORES DOS CABOS PARA ENERGIA ESTABILIZADA F+N+T:

ISOLAGAO DOS CONDUTORES: 750V - 70°C NAS AREAS INTERNAS
ISOLAGAO DOS CONDUTORES: 1 KV - 90°C NAS AREAS EXTERNAS

@ VERDE - CONDUTORES DE PROTEGAO(TERRA)
@®AZUL CLARO - NEUTRO
@®PRETO - FASE

CORES DOS CABOS PARA ENERGIA COMUM F+N+T:

ISOLAGAO DOS CONDUTORES: 750V - 70°C NAS AREAS INTERNAS
ISOLAGAO DOS CONDUTORES: 1 KV - 90°C NAS AREAS EXTERNAS

@ VERDE - CONDUTORES DE PROTEGAO(TERRA)
@AZUL CLARO - NEUTRO
@PRETO - FASE A
@VERMELHO - FASE B
@®BRANCO - FASE C

@ AMARELO - RETORNO

CORES DOS CABOS PARA ALIMENTAGCAO GERAL F+F+F+N+T:

ISOLAGAO DOS CONDUTORES: 750V - 70°C NAS AREAS INTERNAS
ISOLAGAO DOS CONDUTORES: 1 KV - 90°C NAS AREAS EXTERNAS
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MODELO GENERICO PARA INSTALAGCAO DOS QDGS

OBS 1: TODOS OS QUADROS DEVEM POSSUIR DR-30mA
OBS 2: NAO INTERLIGAR O NEUTRO COM TERRA ONDE SE POSSUI - DR

"

60x60x60cm

a

LAMPADAS (W) TOMADAS Distribuigéo de Fases - e, et -
N° (W) Total L Tensao| Sistema |Fator de | Poténcia [In Proteg: Cabo —
> T == = Tipo Circuito Setor
CIRC.| 20 | 30 | 55 | 100| 150 | 100 | 300 (1200 1800|5500 5800 (W) ]AN|BN|CN|AB|BC |AC|ABC| ligagdo |poténcial (Kva) | (A) (A) | (mm?)
1 12 660] X 127 F+N 0.85 0,78 6.1 16 2,50 ILUMINAGAO
2 12 1200 X 127 F+N 0.85 141 11.12) 20 4,00 Tomadas
3 13 1300 X 127 F+N 0.85 153 12,04 20 4,00 Tomadas
4 i 5500 X 220 F+F+F 0.85 6.47| 29.41 32 6,00 Ar condicionado  |60.000 BTU
5 | 5500 X 220 F+F+F 0.85 6.47| 29.41 32 6,00 Ar condicionado  |60.000 BTU
6 | 5800] X 220 F+F 1.00 5,80 26.36 32 6,00 Chuveiro
7 | 5800] X 220 F+F 1.00 5,80 26.36 32 6,00 Chuveiro
8 4 400 X 127 F+N 0.85 0.47] 3 16 2,50 Tomadas
g 6 180] X 127 F+N 0.85 021 1.67] 10 150 ILUMINAGAO |
10 1000 220 F+F 0.85 118 5.35 25 4,00 RESERVA |
[TOTAY 6 12| 0 0f29] 0 0 0 2 2 27340 X 220 | F+F+F+N 30,12 79,26} 90 35,0 |Alimentagéo geral
S
£ £
£! |3
© S !
= ® NOTAS GERAIS
|
Ly L
| ] (01) | Tomadas nao cotadas; 100w, Pontos de Luz néo cotados; 100w
(02) | Recomenda-se realizar um reaperto em todas as conexdes por parafuso apés 30 dias da ligagao das Instalagoes &
e posteriomente, a cada 6 meses.
,‘E, | (03) | Verificar circuitos no quadro de cargas e diagramas.
?‘ ! (04) | Eletrodutos nao cotados tém diametro nominal de 25mm (3/4").
=
- — (05) | Os diametros dos eletrodutos indicados nos desenhos s&o diametros nominais minimos.
Simbolo Descrigdo
(06) | Ajustes de trajeto das tubulagGes podem ocorrer durante a execugdo para se obter uma perfeita adequagéo projeto/obra.
| Ponto de luz no teto p/ 2 lamp LED o7) | Todas as caixas de medigdo, protecao, derivagao, bem como os QDG e QDCs devem ser aterrados alravés de condutores
( de cobre isolados com pvc na cor verde ou verde-amarelo com as segdes indicadas no projeto.
D Ponto de luz no teto p/ 2 lamp LED (08) | Deve sempro exisir um eleroduto de 25mm saindo de um dos quadros de disjunlores para o chéo para peritr a igagao do
possiveis equipamentos de luz e/ou forga.
55W-led -4-
Ponto de luz no teto p/ Tamp LED-Ver As caixas para medigéo, protego e derivago, de disjuntores termo-magnéticos, chaves blindadas com fusiveis e hastes de
N (09) | aterramento a serem utilizados s&o os aprovados pela REDECEMAT.
poténcia indicado no projeto
(10) | Consulte sempre a Norma de Instalagdes Elétricas de baixa tenséo, NBR 5410
4 S I M B O L 0O § I A s
(01) | Conforme NBR 5410, condutor minimo para iluminagao: 1,5mm?
(02) | Conforme NBR 5410, condutor minimo para tomadas: 2,5mm?
+|'-L1L FIOS: FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA (03) | Conforme NBR 5410, cargas acima de 10 A exigem circuito especifico
(04) | Para condutores com segéo maior que 10mm? é obrigatério o uso de cabos.
—_—— TUBULAGAO ENERGIA SUBTERRANEA 3/4-VER BITOLA NO PROJETO
(05) | Bitola dos fios efou cabos: consultar quadros de cargas.
— ELETROCALHA METALICO / PERFILADO FURADA VER BITOLA NO PROJETO (06) | O3 condutores (fase e neutro) do ramal de entrada seréo unipolares, de cobre, isolados com pvc 70° (tipo bw) para tensGes
de 750v/1kv - sintenax.
(07) | Todos os cabos de alimentagao de quadros ou que tenham trajetos subterraneos seréo do tipo sintenax ¢/ isolamento p/ 1kv.
TUBULAGAO DE ENERGIA NO TETO OU PAREDE 3/4 -
PROTECAO
CABO DE ATERRAMENTO COBRE NU - 505
mmn (DPS) - Dispositivos de Protegéo contra surtos sero instalados no quadro Geral, sdo capazes de evitar qualquer tipo de
— dano, descarregando para a terra os pulsos de alta-tensao causados pelos raios. Os dispositivos sao aplicados na protegéo
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEGAO A 1,20M DO PISO ACABADO o1) | 9@ equipamentos conectados & redes de energia, Ges efc. As redes de 4o de energia das
( empresas de eletricidade sao projetadas para desligarem imediatamente no caso de risco & seguranca das pessoas, o que
INTERRUPTOR SIMPLES 2 SEGOES A 1,20M DO PISO ACABADO pode acontecer quando ocorrem choques de carros em postes, contatos de arvores, chuvas, trovoadas, etc. A norma
brasileira exige que os consumidores instalem protetores de surto contra os efeitos da falta e posterior retomo da energia.
INTERRUPTOR SIMPLES 3 SEGOES A 1,20M DO PISO ACABADO (DR) - A NBR 5410 exige, desde 1997 O uso obrigatério em todo o territorio nacional conforme lei 8078/90, art. 39 -
VI, art. 12, art. 14, a uilizagéo de protecao diferencial residual (disjuntor ou interruptor) de alta sensibilidade em circuitos
INTERRUPTOR PARALELO 1 SEGAO A 1,20M DO PISO ACABADO terminais que sirvam a:
* tomadas de corrente em cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, reas de servigo, garagens e, no geral, a todo local interno
oes A (02) | molhado em uso normal ou sujeito a lavagens;
INTERRUPTOR PARALELO 2 SEGOES A 1,20M DO PISO ACABADO O D CIC D En D e
* tomadas de corrente que, embora instaladas em areas internas, possam alimentar equipamentos de uso em areas extemas;
TOMADA POLARIZADA BAIXA SIMPLES 20A (2P+T) A 0,30M DO PISO ACABADO * pontos situados em locais contendo banheira ou chuveiro.
TOMADA POLARIZADA BAIXA DUPLA 20A (2P-+T) A 0,30M DO PISO ACABADO 03) | (BTM)- Os circitos nao relacionados nas recomendagdes e exigeéncias acima poderdo ser protegidos apenas por disjuntores
( termomagnéticos.
TOMADA POLARIZADA MEDIA SIMPLES 20A (2P+T) A 1,20M DO PISO ACABADO
A Lei 11.337, sancionada pelo presidente Lula, em julho de 2006, determina o uso de Plugues e Tomadas 2P+T conforme
. (04) | NBR 14136, Instalagtes Elétrcas devergo ter tomadas e Plugs de 3 pinos - Exigéncia ABNT. A partir de 1° de Janeiro de
TUBULAGAO QUE SOBE E DESCE 2007, todas as instalacdes elétricas em novas edificacdes deverdo ter terminais para receber plugs de trés pinos, no lugar
das tomadas para plugs de dois, cuja venda pela industria sera suspensa a partir do fim de 2007.
TOMADA POLARIZADA ALTA SIMPLES 20A (2P+T) A 2,30M DO PISO ACABADO
TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER ATERRADOS. A conexéo dos equipamentos elétricos ao sistema de
TOMADA ESTABILIZADA BAIXA SIMPLES 204 (2P+T) A 0.30M DO PISO AGABADO aterramento deve permitir que, caso ocorra uma falha na isolagao dos equipamentos, a corrente de falta (corrente "fugitiva”)
passe através do fio de aterramento ao invés de percorrer o corpo de uma pessoa que eventualmente esteja tocando o
(05) | Sauipamento (o que provocaria choque, lesdes e até mesmo morte - dependendo de cada situagao e da intensidade da
TOMADA ESTABILIZADA BAIXA DUPLA 20A (2P+T) A 0.30M DO PISO ACABADO corrente de fuga).
O aterramento é um fio ou uma barra de cobre por onde passa a corrente elétrica para o solo. Quando se diz que algum
INTERRUPTOR P/ CAMPANHIA / INTERFONE A 120M DO PISO ACABADO aparelho esta "aterrado" significa que um dos fios de seu cabo de ligagao esté propositaimente ligado & terra. Este fio é o
condutor de protegéo, mais conhecido como fio terra.
HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE 2400mm O procedimento muito comum de utilizar aterramentos isolados, exclusivos ou independentes, constitui um grande equivoco.
Esse procedimento n@o esta de acordo com as regras das Normas Técnicas Brasileiras, de uso obrigatdrio, e coloca em risco
‘QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CARGAS - EMBUTIR (06) as pessoas e aparelhos elétricos.
Todo o quadro de distribuigéo deve ter um terminal de aterramento, para onde iréo convergir os fios terra da instalagéo. Isto
significa que todos os fios terra, de cada aparelho, devem ser ligados ao mesmo ponto de aterramento.
QUADRO DE DISTRIBUICAQ TELEFONIA/ANTENA - EMBUTIR
DICAS FUNDAMENTAIS
TOMADA PIUSO ESCLUSIVO DAS ESTEIRAS NO PISO ACABADO
(01) | Nunca aumente o valor do disjuntor ou do fusivel sem trocar a fiagéo.
TOMADA POLARIZADA MEDIA SIMPLES 20A (2P+T) A 1,20M COM INTERRUPTOR — —
(02) | Devem ser previstos circuitos separados para iluminagéo e tomadas.
TOMADA DUPLA 2P+T NO PISO - ENERGIA ESTABILIZADA (03) | Todas as tomadas devem ter um fio para o aterramento.
TOMADA DUPLA 2P+T 20 AMPERES 220V - USO EXCLUSIVO DA QUIMIOTERAPIA
(04) | Disjuntor no deve ser utilizado como interruptor.
SENSOR DE PRESENCA (05) | Nao utilize o fio neutro como fio terra.
CAIXA DE PASSAGEM DE FERRO 20X20X10CM (06) | Apenas o ateramento nzo ¢ suficiente para a prolegdo das pessoas contra chogues elétricos. As Normas Técnicas
Brasileiras exigem o uso de disjuntores DR (Diferencial-Residual), que podem ser adquiridos em casas de material elétrico.
EVAPORADORA INTERNA(SPLIT) 2F+T 220V ©o7) Evite a utilizag&o do chamado "T". O seu uso indevido causa sobrecarga nas instalagdes. Instale mais tomada, respeitando o
limite de condug@o de energia elétrica dos fios.
CONDENSADORA (08) | Recorra sempre a servigos de um profissional bem qualificado.
(09) | Os chuveiros elétricos devem possuir circuitos exclusivos.
MOTOR PARA PORTAO ELETRICO PISO OU PAREDE
Vale ressaltar que a certificagéio INMETRO & o minimo necessario que um fabricante deve atender para garantir ao
(10) | consumidor final que os dados que esto prescritos em seus catalogos sejam verdadeiros, o que obriga assegurar que o
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO IDENTIFICADA mesmo atue dentro das conformidades técnicas e da lei.

| y o | RESERVA
| o 1016A O
| 8 9127V sty #2,5mm | ILUMINACAO
i 1220A
: 3] gl 127V gt #4.0mm® : TOMADAS
w o a £z 20327
«%g% l{g} | 3% 7/220V s, #6.0mme | CHUVEIRO
g % | au 2032A |
VEM Ty \ 6{220V_gt, #6.0mm? CHUVEIRO
oGBT T T 3090A 3032A |
| 5220V g, #6,0mme | 60.000 Btus AR-CONDICIONADO
| 3032A |
| 4|220V_fth, #6,0mm* | 60.000Btus AR-CONDICIONADO
| 1220A N
| 3127V sty #4,0mm I TOMADAS
1020A
:\— 127V #4,0mme? : TOMADAS
) 1016A
e 127V gt~y #2.5mme ILUMINAGAO

#25mme|_

PROJETO EXECUTIVO

Projeto de Instalagdes Eletricas / CFTV / Alarme - Saldo Multiuso

LIMA & G
ENGENHARIA

P

Lais Lima
Engenheira Civil
(66) 9.9630-8355

Thiago Gianelli
Engenheiro Civil
(66) 9.9658-5775

SIANELLI

endereco: Av. rotary Internacional, n°158,
Jardim Participagdo, Rondonopolis - MT

PROPRIETARIO

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ: 01.974.088/0001-05

LOCAL

AVENIDA CALIFORNIA ESQ. C/ RUA JATOBA - PRIMAVERA IIl - PRIMAVERA DO LESTE - MT

AREAS

QUADRA POLIESPORTIVA.....785,00 m?

SALAO MULTIUSO.
PALCO

TOTAL CONSTRUIDO.....

PROP.:

CNPJ: 01.974.088/0001-05

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

RESP. TEC.

CESAR AUGUSTO LANZARINI
ENGENHEIRO ELETRICISTA

CREA 1200227972

ESPECIFICAGAO

PROJETO ELETRICO, CFTV E ALARME
DIAGRAMAS UNIFILARES

DETALHES

ATA
16/05/2018

ESCALA
1175

PROJETISTA
CESAR AUGUSTO

FOLHA

03/07




