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NOTAS:

01 - Todos os elementos metalicos deverao ser ligados por meio de solda filete de 3mm;

02 - Todos os elementos metalicos deverao ser pintados com tinta anticorrosiva e posterior pintura de
acabamento, em todas as faces;
03 - As chapas lisas deverao ser fixadas ao concreto por meio de chumbadores;
04 - As chapas lisas deverao ter contato total com a superficie do concreto;

05 - As dimensodes do desenho prevalecem sobre as cotas; e

06 - As cotas estao em milimetros.
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PROJETO EXECUTIVO

Estrutural - Metalico (Saldo Multiuso)
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LIMA & GIANELLI

ENGENHARIA

Lais Lima
Engenheira Civil
(66) 9.9630-8355

Thiago Gianelli
Engenheiro Civil
(66) 9.9658-5775

enderecgo: Av. rotary Internacional, n°158,
Jardim Participacdo, Rondonopolis - MT

PROPRIETARIO
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

CNPJ: 01.974.088/0001-05

LOCAL

AVENIDA CALIFORNIA ESQ. C/ RUA JATOBA - PRIMAVERA IlI - PRIMAVERA DO LESTE - MT

AREAS

QUADRA POLIESPORTIVA.....785,00 m?

SALAO

MULTIUSO.........ccc...... 138,00 m?
........................................ 26,72 m?
CONSTRUIDO.............. 949,72 m?

PROP.:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
CNPJ: 01.974.088/0001-05

RESP. TEC.

LAIS LIMA DOS SANTOS RNP 1214040632
ENGENHEIRO CIVIL
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- S Referéncia Descricdo Dimensdes
Detalhe 01 1 Banzo Inferior U 100X50X3.04
2 Banzo Superior U 100X50X3.04
3 Montante Externa U 100X50X3.04
4 Montante Interna 2 x L 30x30x3(V)
5 Diagonal 2 x L 35x35x4(V)
6 Terga C 75x40x15x2.25
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3 Material Elementos Quantidade Dimensbes Peso (kg)
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8 S ] MR - 250 Chapa de Ligagao 8 120x200x4,76 7,17
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| 1:75 VISTA SUPERIOR Tabela Resumo
150 13500 150
il 11 Material Comprimento (m Volume (m? Peso (k
- - . : : Série Perfil _Comprimento (m) _ : (m) _ ko) :
T | [T 2 g Tipo Designagéo Perfil Série Material | Perfil | Série |Material | Perfil Série Material
) » 28,265 0,010 77,220
L 30x30x3, Duplo U unido Genérica
Ago 28,265 0,010 77,220
, MR 250MPa | L
Laminado . . 52,564 0,028 220,340
L 35x35x4, Duplo U unido Genérica
52,564 0,028 220,340
g 80,830 0,038 297,560
84,208 0,049 381,640
U | U127 X 50 X 3,04
Acgo 84,208 0,049 381,640
CF-26
Dobrado 106,392 0,041 319,590
C | C150X60X20X2,28
106,392 0,041 319,560
g RSN . 190,600 0,089 701,230
eSS Tabela Superficies a Pintar
) L. ) Superficie Unitaria |Comprimento Formas
Tipo Série Perfil
(m?/m) (m) (m?)
Aco L L 30x30x3, Duplo U unido Genérica 0,240 28,265 6,784
T % Laminado L 35x35x4, Duplo U unido Genérica 0,280 52,564 14,718
Il | Chapa 120x200x4,76 | sl e 0,405
Ago U | U100 X 50 X 3,04 0,386 84,208 32,497
Dobrado C |C75X40X15X2,25 0,345 106,392 36,667
TOTAL 91,071
(> \ F 3
i 42,5 51,0 f g
- | 800 | 701 | 3200 8299 | 800 |
| Esc ESTRUTURA METALICA - SALAO MULTIUSO | Esc ESTRUTURA METALICA - SALAO MULTIUSO
| S/Esc.| COBERTURA/DETALHE DOS PARAFUSOS DE FIXAGAO DAS TELHAS | S/ESC| TABELAS DA SUPERESTRUTURA

ESPECIFICAGAO

PERSPECTIVA, VISTA SUPERIOR,
COBERTURA, TESOURA

DETALHAMENTO DAS CHAPAS DE LIGACAO

DATA

02/06/2018 FOLHA
ESCALA
indicada
PROJETISTA O 1/0 1
ENG. LAIS
(66) 9.9630-8355




