9.63

Toldo retratil curvo, modelo
meia lua, estrutura emaco
tubular galv. revestido em
lona

f Tabela Resumo
Material . ) Comprimento (m Volume (m* Peso (k
o A : T serie | Perfi e (m) Volume (") _ _Peso (kg) :
P:‘ *P) W‘ \\\ Tipo | Designagdo Perfil | Série |Material | Perfil | Série | Material | Perfil |Série |Material
R Ll ch A Aco 77,336 0,061 476,50
17 T apas de Ligaga CF-26 : ' ' '
) 5 Chapas de Ligacao Dobrado Circular| 73 x 3.6 77,336 0,061 476,50
@45 . 77,336 0,061 476,50

Dob.|Reta|Dob.|Comp.|Total|CA-50|CA-60

Elemento  [Pos.Diam. Q- ) (cm)|em)| (cm) (cm)| (kg) | (kg)

. N1=N2=N3 1 o8 2 149 149 | 298| 1.2

Chapaside Ligagéo 2 | o8 2 146 146 | 202| 1.2
3| o8 5 134 134 | 670 26

4| @63 | 1 157 157 | 157| 04

5|63 | 1 154 154 | 154| 0.4

Total| 538
(x3):| 17.4

. % Chapas de Ligagéao 26.3: 24 0.0

Total: | 17.4 0.0
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NOTAS:

(®345)(6)(7)(8) (9)(10)(11)(12)(13)(14)(15/16 171&mm )
- ' ' ' , , , , , , SAN 01 - Todos os elementos metalicos deverao ser ligados por meio de solda filete de 3mm;

e Esc ESTRUTURA METALICA | e Esc FUNDAGAO 02 - Todos os elementos metalicos deverao ser pintados com tinta anticorrosiva e posterior pintura de

acabamento, em todas as faces;

03 - As chapas lisas deverao ser fixadas ao concreto por meio de chumbadores;
04 - As chapas lisas deverao ter contato total com a superficie do concreto;

05 - As dimensbes do desenho prevalecem sobre as cotas; e

1:50 FORMA

1:50 PLANTA BAIXA

h9 h 1 O 06 - As cotas estdo em milimetros.
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1:50 ARMADURA DAS ESTACAS

1:50 VISTA FRONTAL | 1:50 ARMADURA DOS BLOCOS |

Estrutural - (Palco)

50 20 50 Detalhe Ancoragem Parafuso
h10 o
% R R 8 Solda -~ r/\ Lais Lima} N Thiago G.ianellli.
N Placa base \t"‘ Engenheira Civil Engenheiro Civil
o o o < c 0 d larizaca R (66) 9.9630-8355 (66) 9.9658-5775
i oncreto de regularizagao
8 R & LIMA & GIANELLI enderecgo: Av. rotary Internacional, n°158,
Parafuso: @12.66 mm, ASTM A-307 ENGENHARIA Jardim Participagéo’ Rondonopo”s -MT
8 o o lo o PROPRIETARIO
30 240 30” ) s MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE CNPJ: 01.974.088/0001-05
300 63 . 3 / VBA;BQ TADVBA;“Q s AOVBA;BQ 5 LOCAL i )
& e Caefeige AVENIDA CALIFORNIA ESQ. C/ RUA JATOBA - PRIMAVERA Il - PRIMAVERA DO LESTE - MT
Espessura placa base: 4.76 mm o b Concreto: C20, em geral AREAS PROP.
Orientar ancoragem ao centro da placa QUADRA POLIESPORTIVA.....785,00 m? NI T
SAAWULTUSO- OO |
TOTAL CONSTRUIDO.............. 949,72 m?
LAIS LIMA DOS SANTOS RNP 1214040632
Chapa de Ligaggo _ ENGENHEIRO CIVIL
. . : - ESPECIFICAGAO DATA FOLHA
Material Elementos | Quantidade| Diensées (mm) Peso (kg) 02/06/2018
MR-250 Chapa 03 300x300x4.76 | 10.09 COBERTURA, PLANTA BAIXA, PERSPECTIVA, |FAA
ASTM A-307 | Chumbador 12 12.5 x 500 5.75 CHAPAS DE LIGACAO — O 1 / O 1
' : i FORMA DA FUNDACAO, ARMADURA DOS ENG. LAIS
| e Esc ESTRUTURA METALICA 08 Esc ESTRUTURA METALICA ] BLOCOS E ESTACAS (66) 9.9630-8355
| 1:50 EIXO 11 1:20 DETALHAMENTO DAS CHAPAS DE LIGACAO




