PLANTA BAIXA (SALAO MULTIUSO)
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93,43 metros

a cada 20 m uma caixa de inspegao 90 x90
(4 caixas de inspegdo neste trecho)

PROJETO EXECUTIVO

Instalacdes Hidraulicas - Esgoto Sanitario

Lais Lima
Engenheira Civil
(66) 9.9630-8355

Thiago Gianelli
Engenheiro Civil
(66) 9.9658-5775

LIMA & GIANELLI
ENGENHARIA

enderecgo: Av. rotary Internacional, n°158,
Jardim Participacdo, Rondonopolis - MT

PROPRIETARIO

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE CNPJ: 01.974.088/0001-05

LOCAL
AVENIDA CALIFORNIA ESQ. C/ RUA JATOBA - PRIMAVERA Il - PRIMAVERA DO LESTE - MT
AREAS PROP.:
QUADRA POLIESPORTIVA.....785,00 m? e SIS
A 2 MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
gz‘::ég MULTIUSO..... 132 ?g nTz CNPJ: 01.974.088/0001-05
........................................ , ~EsP TEC

TOTAL CONSTRUIDO.............. 949,72 m?

THIAGO GIANELLI LOPES RNP 1213266114
ENGENHEIRO CIVIL
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PLANTA BAIXA UADRA POLIESPORTIVA o o SANTTATIAS (e 0 AT
DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE
TUBOPVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 " -
ESCALA 1:75 MM, '
Luslo PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 - i
TUBOPVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 " -
. 60 /80 /100 L ~ MM.
CAIXA DE |NSPE(;AO LEGENDA: TUBOPVC, SERIENORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 " 25,00
. MM. ;
? ? TUBO @150 ESGOTO TUBOPVC, SERIENORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150
T I \ I ® 10, 60 /80 /100 10, - M 258,01
T 2 i 1
- i 5 ] . TUBO 2100 ESGOTO CAIXA DE INSPECA0 80X80X80CM EM ALVENARIA UN 7,00
SL_- Ve N — ——  TUBO @75/ @50 VENTILACAO CAIXA DE INSPECA0 EM ALVENARIA DE TJOLO MACICO i —
IS 60X60X60CM
8 TUBO @50 ESGOTO CAIXA DE INSPECAO 90X90X80CM EM ALVENARIA UN 9,00
:E 8 TUBO @40 ESGOTO CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA i —_—
; (AN S (AN cisin '
v — - B 1 tf—  — Q CAIXA SIFONADA C/ RALO JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO - I
o v > v PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL. '
> © JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO i —-—
&( PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL. !
§ 4 (8 ) TE, PVC, SERIENORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 - 6,00
= MM, JUNTA SOLDAVEL.
*~ TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 - _
PLANTA MM, JUNTA ELASTICA. .
. LEGENDA JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO - .00
9 PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA.
— Q)- TAMPAO DE F F. (@ CONCRETO ARMADO TE, PVC, SERIENORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 an &5
(@- CAIXILHO PARA TAMPAO (®)- PAREDE DE ALVENARIA MM, JUNTA ELASTICA '
CORTE A-A (3 CANALETA NO FUNDO DA CAIXA ® BERCO DE CONCRETO JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO - 5,00
O TUBO DA REDE COLETORA UTILIZANDO EREDIAR, DN 75 MM IUNTA R ESTICAs
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO N 12.00
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA. !
'I\I';JI\E:IO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 i —
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO UN 11.00
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA. !
NOTAS JUNCAOSIMPLES, PVC, SERIENORMAL, ESGOTO - .
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA. 8
. . - ] ~ _ _ JUNCAOSIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE
1. TODOS OS TUBOS E CONEXOES DA REDE DE ESGOTOS SANITARIOS SERAO EM PVC RIGIDO, SENDO QUE OS 5. AS TUBULAGCOES VERTICAIS DAS COLUNAS DE VENTILACAO SERAO EMBUTIDAS NA ALVENARIA. NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 14,00
TUBOS COM DIAMETROS DE ATE @100 mm SERAO EM PVC TIPO ESGOTO, SERIE NORMAL E REFORGADA, 6. 0OS TAMPOES DE FERRO FUNDIDO DAS " CI's" E "PV's" DEVERAO TER NA SUA FACE EXTERNA A INSCRICAO TESANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, uN 7.00
SOLDAVEL E OS TUBOS E CONEXOES COM DIAMETROS A PARTIR DE @150 rT1m SERAO EM PVC ESGOTO, SERIE ) "ESGOTO SANIZ'ARIO " BEM VISIVEL; ) ) SUFICIENTES NAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM PARA PASSAGEM DE TUBULAGOES, EM QUALQUER CASO, PARA ESGOTO PREDIAL
REFORCADA, COM ANEL DE BORRACHA; 7. 0S TAMPOES DE FERRO FUNDIDO DAS " CI's" DEVERAO SER DO TIPO LEVE, OS TAMPOES DOS " PV's" DEVERAO i . TESANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL
n A . o O CALCULISTA DE ESTRUTURA DEVERA SER PREVIAMENTE CONSULTADO; UN 5,00
2. ADOTAR DECLIVIDADE MINIMA DE 2% PARA OS TUBOS COM DIAMTROS ATE @100 mm E 1% PARA TUBOS COM SER DO TIPO PESADO; o o OES SE o s co 5ES SMO ) PARAESGOTO PREDIAL
DIAMETROS 2 @100 mm: 8. OS ESPACAMENTOS ENTRE PV E Cl OBEDECEM A NBR 8160/99 ABNT; 11. ONDE HOUVER TUBULAGOES DE SERIE REFORCADA AS CONEXOES DE MESMO MATERIAL; JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X - -
3. TODA TUBULACAO DE VENTILAGAO DEVERA TER UM ACLIVE MINIMO DE 1%; 9. AS COTAS NAS "CI's" E "PV's" SAO MINIMAS PODENDO AUMENTAR EM RAZAO DAS DECLIVIDADES NATURAIS DO 12. AALTURA DA SAIDA P/ Mgﬁ:':’* ?AEINLIQVAE) LgléC/; |E|:/|EEVI\IIETRA s:gAADE%Li/L\DA AO MODELO UTILIZADO; 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
- ; . P : JUNGAOSIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
4. NAS TUBULACOES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,40 m NOS LOCAIS SEM TRAFEGO DE TERRENO, ANTES DA EXECUCAO DAS OBRAS, DEVEM SER VERIFICADAS AS COTAS NO TERRENO; 13. © O 1%DEC © oS 0s; PRngAL DN75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA UN 2,00
VEICULOS E DE 0,60 m NOS LOCAIS SUJEITOS A TRAFEGO DE VEICULOS LEVES, NAS TRAVESSIAS DE PISTAS DE 10. NENHUMA TUBULAGCAO PODERA FICAR SOLIDARIA A ESTRUTURA DE CONCRETO; CASO SEJA PREVISTA A — -
TRAFEGO DE VEiICULOS PESSADOS ADOTAR RECOBRIMENTO MiNIMO DE 0,90 m; TRAVESSIA DE TUBULACOES NAS ESTRUTURAS DE CONCRETO, DEVERAO SER DEIXADAS ABERTURAS JUNCAOSIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO UN 2,00

PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA.

- DATA
ESPECIFICACAO 02/06/2018 FOLHA
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INSTALAGCOES HIDRAULICAS - ESGOTO SANITARIO  |PROJETISTA O 1/ O 1
DETALHES ENG. THIAGO
(66) 9.9658-5775




