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PLANTA BAIXA (QUADRA POLIESPORTIVA)
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PLANTA BAIXA (SALÃO MULTIUSO)
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ITENS 3, 6.1, 6.2, 6.12 DO ANEXO H da NTCB 01
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DATA
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RESP. TÉC.

Projeto de Segurança contra Incêndio e Pânico

PROJETO EXECUTIVO

PROJETISTA

ENG. THIAGO

(66) 9.9658-5775

02/06

THIAGO GIANELLI LOPES RNP 1213266114

ENGENHEIRO CIVIL

3. ISOLAMENTO DE RISCO

6.1 SEGURANÇA ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO

Edificação em geral

Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à IT n° 08 do Corpo de Bombeiros da Polícia 

 Militar do Estado de São Paulo, ou outra norma adotada pelo CBMMT.

Divisão Altura

Informações do TRRF

Exigido Existente

Integridade

Estanqueidade

Isolação térmica

TRRF

6.1.1 CÁLCULO PARA REDUÇÃO DO TRRF

6.2 ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO

Largura

VIAS

Altura livre

Capacidade de suporte

Tipo de contorno

Exigida

Exigida

Exigida

Largura

PORTÕES

Altura

Exigida

Exigida

90 MIN.

(exclusivo para as áreas de 

9,00 MF-3

MIN. 6,00 METROS

MIN. 4,50 METROS

25 TONELADAS

-

4,00 METROS

4,50 METROS

90 MIN.

90 MIN.

90 MIN.

Este item não necessita neste PSCIP. atendendo a Lei estadual nº 10.402/2016, de 25/05/2016

Este item não necessita neste PSCIP. atendendo a Lei estadual nº 10.402/2016, de 25/05/2016

6.12 CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO

Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à IT n° 10 do Corpo de Bombeiros da Polícia

Militar do Estado de São Paulo, ou outra norma adotada pelo CBMMT.

FINALIDADE DO MATERIAL

Grupo/Divisão

Piso(Acabamento

/Revestimento)

Paredes e divisórias

(Acabamento/Revestimento)

Teto e forro

(Acabamento/Revestimento)

F-3 CLASSE II-A CLASSE II-A CLASSE II-A

Esta medida de segurança foi dimensionada atendendo à NTCB n° 08/2017 do 

Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

(66) 9.9658-5775

Lais Lima Thiago Gianelli

(66) 9.9630-8355

endereço: Av. rotary Internacional, nº158,

Engenheiro CivilEngenheira Civil

Jardim Participação, Rondonopolis - MT

16/05/2018

TOTAL CONSTRUÍDO..............949,72 m² 

QUADRA POLIESPORTIVA.....785,00 m² 

SALÃO MULTIUSO...................138,00 m² 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

AVENIDA CALIFÓRNIA ESQ. C/ RUA JATOBÁ - PRIMAVERA III - PRIMAVERA DO LESTE - MT

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE CNPJ: 01.974.088/0001-05

CNPJ: 01.974.088/0001-05

PALCO........................................26,72 m² 

PLANTA DE SITUAÇÃO

ESC.: 1/2500

 transbordo e circulação 

de pessoas)

ver item A.2.3.3.

CONFORME TABELA A


