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PLANTAS DE LOCAGAO E FORMAS - SAPATAS E VIGAS BALDRAME \
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Arranque dos Pilares

QUADRO DE PILARES
P1=P3=P5=P7 P2=P12=P35=P4 P20
P8=P10 =P11=P13 P6=P9=P29
P14= P15=P16=P18
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QUADRO DE SAPATAS

Referéncias Dimensdes (cm) | Altura (cm) | Armadura inf. X | Armadura inf. Y
P1, P3, P5e P25 120x120 35 6010c/22 6@10c/22
P2, P15, P26 e P31 80x80 30 3010c/26 3010c/26
P4, P9 e P32 110x110 35 5@10c/22 5@10c/22
P6 120x120 40 610c/19 610c/19
P7, P8 e P27 100x100 30 4210c/26 4210c/26
P10, P14 e P16 80x80 30 3010c/26 3010c/26
?;3?224?238 :1':73’0P18’ P19, 90x90 30 4310c/26 4210c/26
P20 80x80 30 3010c/26 3010c/26
P21 e P22 100x100 30 4310c/26 4310c/26
P29 130x130 40 7210c/19 7210c/19
P35 90x90 30 4210c/26 4210c/26
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DETALHE GENERICO DAS SAPATAS E ESTACAS TIPO BROCA

S/ ESCALA

RECOMENDAGOES TECNICAS:

1. EM TODAS AS SAPATAS DEVERA SER EXECUTADA UMA ESTACA TIPO BROCA
CENTRALIZADA COM, NO MIiNIMO, 2,00m (DOIS METROS) DE PROFUNDIDADE
E DIAMETRO MINIMO DE 25c¢m (VINTE E CINCO CENTIMETROS) QUE PODERAO

SER ARMADAS COM TRELIGAS;

2. O CONCRETO DAS PECAS ESTRUTURAIS DA FUNDAGAO (ESTACAS, SAPATAS

E VIGAS BALDRAME) DEVERA POSSUIR fck

2 20,0 MPa, CONSUMO DE

CIMENTO SUPERIOR A 300 kg/m* E CONSISTENCIA PLASTICA SUFICENTE

PARA O SEU LANCAMENTO NA FORMA,

3. O CONCRETO DOS PILARES E VIGAS DEVERA POSSUIR fck 2 25,0 MPa,

CONSUMO DE CIMENTO SUPERIOR A 350 kg/m® E CONSISTENCIA PLASTICA
SUFICIENTE PARA O SEU LANCAMENTO NA FORMA,
4. DEVERAO SER UTILIZADOS PARA AS ARMADURAS AGO CA-50A E CA-60

CONFORME DETALHAMENTOS;

5. O CONCRETO UTILIZADO PARA CONCRETAGEM DAS PECAS ESTRUTURAIS
PODERA SER PRODUZIDO NA OBRA OU COMPRADO EM CENTRAL DE

PRODUGCAO (CONCRETEIRA);

6. TODAS AS PECAS ESTRUTURAIS DEVERAO POSSUIR AS DIMENSOES E
ARMADURAS INDICADAS NO CADERNO DE DETALHES DA ESTRUTURA;

7. NENHUMA ARMADURA DEVERA SER ALTERADA SEM O CONHECIMENTO E
AUTORIZACAO DO ENGENHEIRO PROJETISTA;

8. A ARMADURA DAS PECAS ESTRUTURAIS DEVERA SER DEVIDAMENTE
POSICIONADA NA FORMA COM O USO DE ESPACADORES FIXADOS NA
MESMA DE TAL MANEIRA QUE SEJA ATENDIDO O COBRIMENTO DA
ARMADURA EXIGIDO NO DETALHEMANTO DA PECA;

9. O CONCRETO APOS LANCADO NAS PEGCAS DEVERA SER ADENSADO COM O
USO DE VIBRADOR DE AGULHA.

Folha:
PRACA DA SAUDE
Assunto: D 1 /D 1
PROJETO DE FLINDAQIEIES

Localizagao:
Rua Castro Alves, Quadra 08, Loteamento Castelandia VI, Primavera do Leste-MT.

Areas: Coef.:
Ver Projeto Arquitetdnico Ver Projeto Arquitetdnico
Proprietério: PREFEITURA MUNICIPAL
' DE PRIMAVERA DO LESTE
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