Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descricao Esquema| Método \% lluminagdo (W) | Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S In' | Secéo
de inst. V) 32 40 100 | 2600 (VA) (W) (W) (W) (A) | (mm2)
1 Ar Condicionado F+F+T B1 220V 1 2889 2600 | R+S 1300 1300 | 18.8 4
2 Depésito+Copa+Varanda (llum.+Tomadas) F+N+T B1 127V 5 2 10 1416 1240 S 1240 | 15.9 2.5
a 1 35 32 S 32| 04 2.5
b 2 70 64 S 64 1.2 2.5
c 2 101 80 S 80| 23 2.5
d 2 70 64 S 64 | 31 2.5
3 Despensa+Circulagdo+Atendimento F+N B1 127V 2 4 8 1161 1024 R 1024 131 2.5
e 1 35 32 R 32 0.4 2.5
f 2 101 80 R 80 1.5 2.5
g 1 2 136 112 R 112 3.1 2.5
4 Banheiros Masc. e Fem. F+N B1 127V 7 2 468 424 S 424 | 3.7 2.5
i 1 35 32 S 32| 06 25
j 1 35 32 S 32| 038 2.5
k 1 35 32 S 32| 03 25
I 1 35 32 S 32 1.7 2.5
m 1 35 32 S 32 1.4 2.5
n 1 35 32 S 32 1.1 2.5
q 1 35 32 S 32 1.9 25
5 Recepgao+Convivéncia F+N B1 127V 8 10 1515 1320 R 1320 7.6 2.5
o 2 101 80 R 80 3.2 25
p 6 303 240 R 240 24 25
TOTAL 14 14 30 1 7449 6608 | R+S 3644 2964
Quadro de Demanda (QM1)
Tipo de carga Poténcia instalada Fator de demanda | Demanda
(kVA) (%) (kVA)
lluminacéo e TUG's (Casas e Apartamentos) 4.56 52 2.37
Uso especifico 2.89 100 2.89
TOTAL 5.26
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D‘[& 1 tecla simples & 1 tomada - 1,10m do piso
2
N Caixa de medigdo embutir a 1,50m do piso
& Caixa de passagem de embutir na parede
150x150x80
b— Entrada de servico aérea
—@49 Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
o—Of Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
D—(th) Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
2 [ ¢ o R
7%40 Luminaria p/ lamp. fluor. tubular - sobrepor
[2]a] o )
CT Luminaria spot p/ fluor. compacta tripla - sobrepor
n Quadro de distribuicdo - embutir a 1,50m do piso =
2P
n—{> 3 Tomada universal 2P a 0,30m do piso
2P
D_> 2 Tomada universal 2P a 1,10m do piso lem PO le Crescer
1
LIMTEDOTERRENO ARC18000 _
n—> 1 Tomada universal 2P a 2,20m do piso ’ o
2600 PRACA DA SAUDE
&l T d i | 2P+T a 1,10m do pi Assunto: = z 01/01
o 2 omada universa a1,10m do piso ‘ PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS
- Planta de instalagdes elétricas, quadro de carga, quadro de demanda, diagrama unifilar e simbologias.
Local:
Legenda daS indicagﬁes Rua Castro Alves, Quadra 08, Loteamento Castelandia VI, Primavera do Leste-MT.
150x150x80  Caixa de Ago pintada - média (ref Brum) - 150x150x80 mm
CT Fluorescente Compacta tripla - sobrepor - 32 W
ARC18000  Tomada - uso especifico - Condicionador de ar 18000BTU reprere
op Tomada redonda ¢/ placa redonda - 2P 16A - baixa Prefeitura Municipal de Primavera do Leste — MT \ Escala: Indicada >
2PT Tomada redonda ¢/ placa redonda - 2P+T 15A - média Reep. Tcnioo:
Desenho:
Eng™. Cesar A. Basfos Cesar
RNP: 120117619-0




